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Introduction  

Lors du projet ADOS (African Doppler Survey), 307 points géodésiques ont été 

observés par la méthode Doppler et calculés dans le système NSWC 9Z-2 de la DMA 

(NIMA actuellement) [1]. L’objet de cette communication est de présenter un 

échantillon de passage de ces points dans le système WGS84 et de voir la possibilité 

d’intégrer certains points dans le projet AFREF (African Reference Frame). Nous nous 

limitons aux points tunisiens faisant partie du projet NAFREF. 

 

Passage du Système ADOS au système WGS84 
 Le passage du système NSWC 9Z-2  ( ellipsoïde NWL 8 avec a = 6378145.00 m et f= 

1/298.25 )  au système WGS84 ( a = 6378137) est donné par les formules [2]: 
 

            Δφ” =    φWGS84  -   φ   =  (4.5 cosφ )/(a.sin1”) + (Δf.sin2φ )/(sin1” )              (1) 

                       

                                     Δλ” = λWGS84   - λ   =  0.''814                                                        (2) 

 

                         Δh (m)  =  hWGS84 -   h =   4.5 sinφ + a.Δfsin ²φ  - Δa   +  Δr                   (3) 

 

où:   

 Δf  = -0.812045. 10
-7 

 a = 6378145.0 m 

 Δa  = -8.0 m 

 Δr  = -3.8 m  

 

La  Transformation des points Tunisiens  
La Tunisie a participé au projet ADOS avec cinq points soit ADOS1, ADOS2, 

ADOS3, ADOS4 et ADOS5. Les points ADOS2, ADOS4 et ADOS5 ont été aussi 

observés par GPS dans le cadre du Réseau GPS d’ordre zéro. Les résultats sont donnés 



dans le tableau ci-dessous en calculant les différences entre les coordonnées GPS et 

celles obtenues par transformation en utilisant les équations (1-2-3), on obtient alors: 
 

 

 

Nom de 

la 

 Station 

 

ΔX=XWGS84 -XTransf 

(m) 

 

ΔY=YWGS84 -YTransf 

(m) 

 

ΔZ=ZWGS84 -ZTransf 

(m) 

 

ΔS 

(m) 

 

ADOS2 

 

 

-1.257 

 

-0.353 

 

-0.508 
 

1.40 

 

ADOS4 

 

 

1.020 

 

1.245 

 

1.945 

 

2.52 

 

ADOS5 

 

 

0.251 

 

-0.008 

 

0.839 
 

0.86 

 
 

Analyse des Résultats des Comparaisons 
 

Les déplacements du tableau ci-dessus montrent que la transformation des coordonnées 

des points du projet ADOS dans le référentiel géodésique du système GPS donnera  des  

coordonnées qui présenteront des discordances supérieures aux écart-types des 

déterminations par GPS. D’où la nécessité de réobserver de nouveau un nouveau réseau 

africain qui définira le Référentiel Géodésique Africain. 
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